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nach DIN in Standard- und Sonderausfiihrungen

fiir robusten Einsatz
Labyrinth-Abdichtung Regenschutzkappe i

\ / wartungsfrei
Kugellager 6204 | Stahlblechdeckel /

verstirkte Tragrollenachse mit
Lagerhalter verschweif3t
dauergeschmierte Priizisionskugellager

grofldimensionierte Fettkammer
Mehrfachlabyrinthabdichtung
korrosionsgeschiitzter Stahlblechdeckel

Kunststoff-Regenschutzkappe
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Stohlblech-Dichischeibe | \_verschweift

® sehr gute Dimpfungseigenschaften
bei den Férderbandaufgabestellen

(_ PUFFERROLLEN
(Aufgaberollen)

® schonen Fordergurt und Tragrollen
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verhindern das Anbacken des
Materials an Gurt und Rollen
Verbesserung des Geradelaufs des
Fordergurtes

(X STUTZROLLEN )

geringe Reparatur- und Reinigungskosten

Standzeitverlingerung der Gurte
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63,5 108 25
88,9 133 30
108 159 35
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(_SEITENFUHRUNGSROLLEN )

1 ® verhindern seitliches Verlaufen des
Fordergurtes
" - e s B e el ® fiir feuchten Betrieb geeignet
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